
 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Описание: 
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Предназначено для 
современных автомобилей, оснащенных турбонаддувом или без него. Подходит для 
использования в дизельных двигателях с насос-форсунками и сажевым фильтром (DPF). 
Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании 
природного и сжиженного газа (CNG/LPG). 
 
 
 
Допуски и спецификации 
Одобрено: 
BMW: LONGLIFE-04 
MB-Approval 229.51 

Соответствует: 
ACEA: C3 

API: SN, SN Plus 

FIAT: 9.55535-T2 / 9.55535-S2 

FORD: WSS-M2C917-A 

MB: 229.31 / 229.52 

GM dexos 2 

PORSCHE: A40 

RENAULT: RN 0700 / RN 0710 

VW: 502.00 / 505.00 / 505.01 

   

  Характеристики: 
 

     Плотность при 15°С, кг/л 0,850 

     Вязкость при -30°С, мПа с 5 500 

     Вязкость при 40°С, мм²/c 82.80 
     Вязкость при 100°С, мм²/c 14.00  
     Индекс вязкости 175 
     Температура вспышки по Кливленду, °С  232 
     Температура застывания, °С -42 
     Общее щелочное число, мг КОН/г 7.4 
     Сульфатная зольность, % 0,77 

 
 
 
Указанные типичные физико-химические характеристики являются справочными, соответствуют нормам  
опусков и не являются обязательными техническими условиями при производстве и продаже. В связи с постоянными  
исследованиями и разработками продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. 

 


